الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 


وزارة التربية الوطنية الدّيوان الوطنى للامتحانات والمسابقات 


امتحان بكالوريا التعليم الثانوي الدورة الاستثنائية: 2017 
الشعبة: تقنی ریاضی 
اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) المدة: 04 سا و30 د 


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين: 
الموضوع الأول 


يحتوي الموضوع على 09 صفحات: من الصّفحة 21/01 إلى الصّفحة 21/09. 
© العرض: من الصّفحة 21/01 إلى الصّفحة 21/07. 
٭ العمل المطلوب: الصّفحة 21/08. 
٭ وثيقة الإجابة: الضفحة 21/09. 


دفتر الشروط المبشسط: 
1) الهدف: يستعمل هذا النظام في مصانع الملابس ويهدف إلى الرّفع من متانة الملابس بدعم خياطة 
مختلف أجزاء اللّباس باستعمال مادة لاصقة تتصلب بالحرارة (اللصق الحراري: ع01128ع1120عط1). 
2 وصف الكيفية: تتم عملیّة اللصق الحراري بوضع الملابس الجاهزة والمزوّدة مسبّقا بالمادّة اللأصقة. 
تحت ضغط (من 15013631 إلى40010531) ودرجة حرارة (تتراوح بين 110007 و17007) لمدّة 
زمنيّة تتراوح بين 10 و20 ثانيّة. 
حامل ثابت ( لوحة مسخنة) 


قظعة قاش هة اة 


مِِٔٔ . مم بي ااا تاق 
لاصقة تتصلب بالحرارة 


510 


الضغط ودرجة الحرارة ومدّة اللصق تحدّد حسب نوع القماش المستعمل في صنع الملابس. 
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التشغيل: توضع الملابس المراد دعم متانتها على طاولة العمل المتواجدة بالمركز 1 (الطّاولة العلوية أو 
السَفلية)» ثمّ تحوّل إلى المركز2 لیتمٌ ضغطها تحت شروط معيثّة من الضّغط و درجة الحرارة لمدّة زمنيّة 
محذدة .عند انتهاء العملية تحوّل الملابس المدعمة من جديد إلى المرکز 1 لتنزع يدويا وتعاد الذورة. 

نزع الملابس المدعمة و وضع الملابس غير المدعمة یتم يدويا بالموازاة مع عملية اللصق. 

توضيحات حول تشغيل عملیّة اللصق: 
تتم العمليّة بإنزال غطاء الحماية ثم رفع طاولة العمل بواسطة الحامل المتحرك الى غاية الضغط على 
نهاية الشوط ره ليتم اللصق الحراري للملابس لمدة 108ء بعد انقضاء هذه المدة يرجع الحامل المتحرك 
إلى وضعيته الابتدائية ويفتح غطاء الحماية و تنتهي العملية. 
3) الأمن: حسب القوانين المعمول بها. 
4) الاستغلال: التظام يحتاج عاملين: - عامل غير مختص للتشغيل و التوقيف. 

- عامل مختصّ للصيّانة والمراقبة. 

5) التحليل الوظيفي: 

- الوظيفة الشاملة: التشاط البياني ۸-0 


ملابس مدعمة 1 5 ملابس مزودة 
دعم متانه الملابس بالمادة اللاصقة 


A-0 


تقاریر 
کان ای 


* ۸: الضبط ( درجة الحرارة» الضّغط الزّمن). 
* 8: تعليمات الاستغلال. 
* ۷: طاقة كهريائية وهوائية. 
- التحليل الوظيفي التنازلي: يُجراً التظام إلى 03 أشغولات: 
« الأشغولة (1): التحويل بين المركزين 1 و 2. 
« الأشغولة (2): التسخين (تسخين الحامل الثابت) 
٭ الأشغولة (3): اللصق (لصق مختلف أجزاء اللباس). 
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6) المناولة الهيكلية: 
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7) جدول الاختيارات التكنولوجية: 


TTI 


أشغولة التحويل 
7٢7‏ , 2201380۷ 


ذو اتجاهين للدّوران» إقلاع مباشر. 


KMD , KM‏ : ملامسان كهرومغناطيسيّان 
~۷ 24 للتحگم في .M‏ 


8 : ملتقطي نهاية الشوط يكشفان عن 
وجود الطاولة العلويّة أو السفليّة في المرکز 1 
على الٹرتیب 


- 106 : زر إرجاع المؤجّلة إلى الصفر 
- ۸18/۸۴: مبدّلة التشغيل و التّوقيف 


- شبكة التغذية : 50112 ; 220/380۷. 


أشغولة التسخين 
۸ : لوحة تسخين كهريائيّة تحتوي على 
3 مقاومات تسخين متماثلة كل مقاومة 
تحمل الخصائص التالية: KW‏ 0.5 :-380۷ 
KMN‏ : ملامس كهرومغناطيسي 
- للتحگم في ۸. 


۵ ملتقط للكشف عن بلوغ درجة الحرارة 


المرجعیّة حسب نوع القماش 


- 8 زر إعادة التسليح 
کیل سای لا المع نف ل 
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أشغولة اللصق 


۸ , 8 : رافعتان هوائيّتان ثنائيتا المفعول. 


14 ,”04 :موزْع كهروهوائي5/2 بقيادة مزدوجة- 24۷ 


7 ٭13: مورع كهروهوائي5/2 بقيادة مزدوجة- 24۷ 
T1‏ : مؤجلة 


810 : ملتقطان لمراقبة دخول وخروج ذراع ۸. 
0 : ملتقطان لمراقبة دخول وخروج ذراع 8. 
9- :: المدّة اللازمة لتفعيل المادة اللآصقة. 


- 10ى: زر التوقف الإستعجالي 
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8 التحليل الزمني: 
- متمن الأمن( 65): 


F/GCI:(100) 
F/GPN:(10,20,30) 


(AU+F) .Rea 


AU+F 


- متمن الأشغولة2: 


2601103 


- متمن القيّادة و التهيئة ( 601 ): 


وضح الجزء المنفذ 
فى الوضعية الإبتدائية 


1/02۰ (1,2) 


- متمن تنسيق الأشغولات (6)07): 
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9) إنجازات تكنولوجيّة: 
- ترکیب المؤجّلة '1: للحصول على تأجيل (مدّة اللصق) قابل للضّبط من 108 إلى 205 استعملنا 
مؤجّلة رقميّة ذات عذاد تصاعدي ذو طابقين آحاد وعشرات كما هو مبيّن فى الشكل التالى: 


1 
1 
الشكل-2- ْ الذأرة -- ي 


- دارة ضبط درجة الحرارة المرجعیّة : حسب نوع القماش يتم ضبط درجة الحرارة المرجعيّة بواسطة 


الكلمة الثنائيّة و87 82818488 81-8 . 


Vcc = +2۷ 


Vfef = +5V 


11147334 


77 
Vo 7 = K x0‏ ملتقط حراري ©: درجة الحرارة 
۱ التوتر الموافق 2 10= 70 = RL,‏ 
[9)/ ۷]۔- ۔ K‏ لدرجة الحرارة 
45 
-الشكل3- 
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0) ملحق: 
وثائق الضانع للدّارة 7490: 


9 جھجچھوسیوسسس_جوکسب+۔ 
Decade and Binary Counters‏ 0۱۷۷410۵ 222 لجو 


SEMICONDUCTOR TM 
BCD Count Sequence (Note 1) Reset/ Count Function Table 


1 Resermpus [Duis 
RO(1)  RO(2)  R9(1)  R9(2) | مك0‎ Qc Qa م9‎ 


Count 


0 
6 
O 
6 
0 
0 
0 


| س 


ہے اش او ای ای ا اک یآ د 
معبس o‏ اا جم 7۳۴۴ 
ہے لئے م كر عم اس 


1 
H 
L 
H 
L 
م‎ 
1 
H 
1 
2 


Note 1: Output QA is connected to input 8 for BCD count. 


وثائق الضانع للذارة 7460800 : 


National Semiconductor 


DAC0800/DAC0802 : 8-Bit Diqital-to-Analog Converters 


-Features : ھ٭‎ Fast settling output current 100 ns 5 0 5 
m Full scale error: +1 LSB Block Diagram : 
= Nonlinearity over temperature: 2017 
= Full scale current drift: +10 "مم‎ 
= High output complance: -10V to +18V 
= Complementary current outputs 
” Interface direcily with TTL, CMOS, PMOS and others 
= 2 quadrant wide range multiplying capabdity 
ه‎ ide power supply range: #4.5V to ۷ھ‎ 
= Lov power consumption: 33 mW at 5V 
= انما‎ cost 


148 
م‎ ۲ - ۰ 
1 LCN BS! SB} BSB 5: یق‎ 5 5$ 


-Typical Applications : 


N=B,B,B,B,B,B,B,B, 
N =B, x2° +B, ×21 +B, x2? +... کور هب‎ +B, x2 
من أجل مستوى منطقي عال‎ : 8,1 
من أجل مستوى منطقي متخفض‎ : 8,-0 
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العمل المطلوب: 
الجزء الأول: (5 ن) 
س1: أنشئ متمن الأشغولة3 (اللصق) من وجهة نظر جزہِ التحكم. 
س2: اكتب على شكل جدول معادلات تنشيط وتخميل المراحل للأشغولة 1 (التحويل). 
س3: أكمل ريط المعقّب الكهريائي للأشغولة1 على وثيقة الإجابة صفحة 21/09. 
الجزء الثاني :(4.5 ن) 

« دارة المؤجّلة 1 : الشکل2 صفحة 21/06 
س4: ما هو دورالدارة1؟ اكتب العبارة الحرفيّة د 1 (دورة توثر المخرج ۷#). 
س5: استنتج ترديد العداد ثم اكتب العلاقة بين مدّة التأجيل ٤‏ والڌور 1 
س6: من أجل مدّة تأجيل قدرها 108 = ٤ء‏ أحسب قيمة المقاومة المتغيّرة 7 الموافقة. 
س7: أكمل ريط مخطط المؤجّلة بعداد على وثيقة الإجابة صفحة 09/ 21. 
الجزہ الثالث: (5 ن) 

٭ دارة ضبط درجة الحرارة المرجعیّة : الشّكل3 صفحة 21/06 

مستعينا بوثائق الصانع للدّارة 12.800800.صفحة21/07 

س8: ما هو دور الدارة 194800800؟ أحسب شذة التيّار المرجعي 8۲آ 
س9: احسب شدّة التيّار في كامل السلّم 155 و مقدار خطوة التبّدیل و 
س10: اكتب العلاقة الحرفيّة بين 1007 و تنانلا. 
س11: ما هو دور الذارة ۸0۶۲2 ؟ استنتج العلاقة بين 7ن" و و۷ . 
س12: احسب قيمة التوثّر و۷ من أجل درجة الحرارة ؟0-1400. 
س13: أوجد قيمة N‏ في النظام العشري ثم في النظام الثنائي الموافقة لدرجة الحرارة ©1409 = 0. 
الجزء الرابع: (5.5 ن) 

٭ دراسة المحرّك 1/1: 
س14: اكمل دارة الاستطاعة لهذا المحرك على وثيقة الإجابة صفحة 09/ 21. 
س15: احسب الانزلاق ع و عدد أقطاب المحرك ط2 ء اذا كان العزم المفيد مقدر ب : ).ا Cu=10‏ 

٭ لوحة التسخين(12): 
س16: كيف تقرن مقاومات التسخين مع الشبكة ؟ بزر إجابتك. 
س17: احسب شدة التيار [ المارة في كل مقاومة. 
س18: أوجد شدۃ التیّار] في خط تغذية المقاومات. 
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وثيقة الإجابة 


ج3: - دارة المعقّب للأشغولة1: 


1 


Qs Qc Qo 
SN7490 


۸ 
Roa) Roc) Roa) Roa) 


طابق العشرات طابق الآحاد X30 Init‏ 
ج14- دارة الاستطاعة للمحرّك :M‏ 


L1 L2 2 


ر چ 
انتهى الموضوع الاول 
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الموضوع الثاني: 


يحتوي الموضوع على 12 صفحة : من الصّفحة 21/10 إلى الصّفحة 21/21. 
٭ العرض: من الضفحة 21/10 إلى الصّفحة 21/18. 


٭ العمل المطلوب: الصّفحة 21/19 . 
٭ وثائق الإجابة: من الصّفحة 21/20 إلى الصّفحة 21/21. 


دفتر الشروط المبشط: 
1 الهدف: يهدف التظام المراد دراسته إلى صناعة خليط كيميائي وتعليبه آليا وفي أقل زمن ممكن. 
2 وصف الكيفيّة: صناعة الخليط تتطلب إحضار المواد الأوليّة ( كمية من المادّة السّائلة و24 قرص 
صلب))ء ليتم خلطهما و تفريغهما في الوازن لتبدأ عمليّة التعليب. 
- التعليب: تتم فيه العمليات التالية على الترتيب: 
- الكيل والملء. 
د الغلق. 
- التقديم. 
تعاد العمليّات الثلاث إلى غاية إفراغ الوازن وعند انتهاء عملية التعليب يمكن لدورة أخرى أن تبدأ. 
توضيحات حول عمليّة الخلط والتفريغ: 
تبدأ عملیّة الخلط بدوران أداة الخلط لمدة 20 ثانية» بعد انقضاء هذه المدة تبدأ عملیّة التفريغ بقلب 
الخلآط عن طريق الرافعة ۸ مع استمرار الخلط. في نهاية التفريغ يتوقف محرك الخلط ويعود الخلآط 
لوضعيته الابتدائيّة بخروج ذراع الرافعة ۸. 
3 لأمن: حسب القوانين المعمول بها. 
4) الاستغلال: يحتاج اللظام لعاملين للتشغيل والتوقيف والصّيانة. 
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5 التحليل الوظيفي: 
٠‏ الوظيفة الشاملة: التشاط البياني ۸-0: 


مادة سائلة 


أقراص 
فلب ماک 
شريط من الألمنيوم 


علب جاهزة للتسويق 
نفايات 


نظام آلي عاملان 


- ۷: طاقة كهريائية وهوائية. 
- 14: تعليمات الاستغلال 
-16: الضبط. 


٭ التحليل الوظيفي التنازلي: يُجراً التظام إلى 3 أشغولات عاملة رئيسية: 
- الأشغولة (1): الإتيان بالمواد الأوليّة ( كميّة من الشائل + 24 قرص ). 
- الأشغولة (2): خلط المواد الأوليّة وتفریغھا۔ 
- الأشغولة (3): التعليب. 
*- الأشغولة (3) تُجِزَاً بدورها إلى3 أشغولات عاملة فرعيّة: 
- الأشغولة (31): الكيل و ملء العلبة. 
- الأشغولة (32): غلق العلبة المملوءة. 
- الأشغولة (33): تقديم العلب. 
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| | 0 
J 
e? |r? (RS ۱ (٣ 


ر wfe‏ دسا رین 
8 0 0 0 0 0 0 
: 


٦‏ 2 اب 
IK ٣)٣‏ 


تے 
۳۲ تومه r‏ 


نا با میں لج 


6) المناولة | 
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7) جدول الاختیارات التکنولوجیة: 


TT |. 


۱ 


الإتيان 


71 : صتمامة كهربائية . 
V -‏ 220 


1 : محرك لا متزامن~ 3. 


KM, , KEV,‏ : ملامسان 
ہ24۷ للتحگم في 8۷ و 
Mtı‏ 

1 : مؤجلة 


1 : 205 الزمن اللازم لملء 
الخلاط . 

عن سقوط الأقراص داخل 
الوازن. 
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الخلط و التفريغ 


24 ملامس ۔ہ‎ : KM2 
. للتحگم في دا۷(‎ 
موزع‎ : 4,۸7 
24۷ كهروهوائي5/2‎ 
مؤجلة‎ 2 


"80 31 : ملتقطان لمراقبة 
دخول و خروج ذراع ۸. 


۲ءء مبذلة التشغيل و التوقيف » [41 : زر التوقف الإستعجالي ء 
لحماية المحرّكات اللأتزامنية » ۴ : ملمس حماية الشتّريط من التمزق 
7 : ملتقطات الكشف عن إفراغ الخلاط والوازن على الترتيب. ۴ : ملتقط وجود الشریط 


2 : محرّك لا متزامن نہ 3. 


وا : 208 المدة اللازمة للخلط, 


الكيل و ملء العلبة 
2 صمامة کھر بائیّة 
V -‏ 220 . 
و صمامة کھر بائیّة 
V -‏ 220 . 


: KEV» , KEV: 
24۷~ ملامسان‎ 
۷, و‎ ٤۷ للتحكتم في‎ 
مؤجلتين‎ : 53 


وا : 28 الزمن اللازم 
4ا : 25 الزمن اللازم 
لملء العلبة . 
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۷۲( : محرك خ/خ. 
8 : رافعة مزدوجة المفعول. 
1 : مقاومة مسخّنة. 


۹7 : دارة مندمجة 
للتحگم في ر۷[ . 

7, *08 :موزع 
كهروهوائي5/2 24۷ 
5 : مؤجلة 

0, 1ط : ملتقطان لمراقبة 
دخول وخروج ذراع 8 . 


۳ : كاشف ضوئي يستعمل لعد عدد 


t5‏ : 109 مذة تفعیل المادة 
اللأصقة, 


التقديم 


€ : رافعة 


مزدوجة المفعول. 


7, +1 : 
موزّع 
كهروهوائي5/2 
24V ~‏ 


وخروج ذراع 0) 


8 : زر التسليح بعد التوقف الإستعجالي» 1212 1١,‏ ؟1: مرحّلات حراريّة 
. 120 ,طم : ملتقطات لمراقبة مستوى السائل في الخزان الرّئيسي. 


مج 
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8) التحليل الزمني 
© العمل ا تتم فيه العمليات التالية: 
چ ملء الخزّان الرئيسي. 


- تركيب شریط الألمنيوم. 
- ضبط ميكانيزم سحب شريط الألمنيوم و تهيئة الخلاط والوازن ثح اّتشغيل التدريجي لللظام. 
٭ عند وضع المبدّلة 1۷/10/۸۲ في الوضعيّة ۷8[ يوضع الجزء المنفُذ في الوضعية الابتدائية ثمّ 
ينطلق العمل التحضيريء عند انتهائه ينطلق الإنتاج العادي. 
٭ عند وضع المبدّلة في الوضعيّة ۲ھ أو بلوغ السائل في الخرّان الرئيسي المستوى الأدنى» النظام 
يواصل التشغيل إلى غاية نهاية الذورة و يتوقف. 
٭ تأثّر أحد أجهزة الحماية أو الضّغط على الزر ل۸ لأسباب أمنيّة يؤدّي إلى توقف استعجالي وبعد 
زوال الخلل يتح تفريغ الوازن والخلاط لتفادي أي تعفن للخليط. الضغط على الزر1063 يُوضع 
الجزء المنفُذ في الوضعيّة الابتدائيّة» بعدها يمكن للتشغيل أن ينطلق من جديد. 
تشغيل النّظام مسيّر ب 3 متامن: متمن الأمن (05) و متمن القيادة و التهيئة (0001 ) ومتمن الإنتاج 
العادي (6271: متمن التنسيق + متامن الأشغولات ). 
- متمن الأمن( 65): - متمن القيادة و الثهيئة ( 66:1 ): 


F/GCI:(100) 
F/GPN:(10,20,310,320,330) 


(AU+RT,+RT+F) .Rea 


۸0+1 ,+1 +7 
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- متمن تنسيق الأشغولات العاملة الرئيسيّة: 


- متمن تنسيق الأشغولات العاملة الفرعيّة: 


53.4 


روا 


نهاية التقديم 7 
انقح _ 33-1 وعدم فراغالوازن 
نهاية التقديم 
و فراغ الوازن 
34 
X3‏ 
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- متمن الأشغولة (1)الإتيان: - متمن الأشغولة (31)الکیل و الملء: 


© : عداد الأقراص : 0 :N=‏ عدد الأقراص فى الخلآط أقلَ من 24 
:N1‏ عدد الأقراص في الخلاط يساوي 24 


- متمن الأشغولة (32)الغلق: 


- د٥‏ : عذاد دورات المحرّك مرم 
N -‏ عدد الدورات اللازمة لسحب 


039 


- 2ھ : الإرجاع إلى الصفر. 
ملاحظة: المقاومة المسخّنة R‏ 


تشتغل بصفة دائمة 
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9 إنجازات تكنولوجيّة: 


- دارة التحكم في المحرّك خ/خ (مم1/(): 


الشكل-1- 


- دارة تسخين أداة غلة, العلب: 
شريط الألمنيوم المستعمل لغلق العلب يحتوي على مادّة لاصقة تتفاعل بالحرارة» التركيب التالي يمثل 


ذارة تسخين أذاة الغلق: 


In‏ جسر مقوّم مختلط 


و ہے 


فقاوم ان Ve(t)=220/3sin314t‏ 


الشكل-2- 
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س 


- دارة حماية شريط الغلق من التمزق: الشكل-3- 

لتفادي تمرّق شريط الغلق عند سحبه يجب مراقبة قيمة المزدوجة المحركة للمحرّك خ/خ (مم0). 
ارکب التالى الذي رکم في ملس الصایة ۴ يمكل ذازة لك قيمة هار الطور 10 ( و جالكالي اله 
من قيمة المزدوجة المحرّكة ).يتم ضبط القيمة الحديّة للتیّار عن طريق كلمة ثنائية ممارمادمادہا-۷۷. 


1+ < یم ۷ 


EEE EE تو‎ +0 


+5۷ 


OV 


3 چرس 7 
الطابق2 الطابق 1 


17 
تعطى العلاقات التالية : 4 ۔ 5 
و وت انوك ا 4 303 


حيث : 1 عدد بيتات (5غ61)الكلمة الثنائیة › (N0:القيمة‏ العشریة N‏ 


SAA1027 Stepper Motor Drive Circuit 


Functional Description 

Count input C (pin 15) 

The outputs change state after each L to H signal trasition at fhe count input. 

Mode input M (pin 3) 

With the mode input the sequence of output signals. and hence the direction of the stepping 
motor, can be chosen, as shown in the following table. 


Counting 


sequence |Q1[Q2 4 


| ١٠ 11861018[17186[18 
Reset input (pin 2) 
A LOW level at fhe R input resets the counter to zero. The outputs take on the levels shown in 
the upper and lower line of the table above. 
If this facility is not used the R input should be connected to the supply. 
Outputs Q1 to Q4 (pins 6, 8, 9, and 11) 
The circuit has open-collector outputs. To prevent damage by an overshooting output voltage 
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العمل المطلوب: 

الجزء الأول ( 6.5 ن): 

س1: أكمل مخطّط التحليل الوظيفي التنازلي ۸3 على وثيقة الإجابة 2/1 صفحة 21/20 . 

س2 : أنشىء متمن الأشغولة (2) سح التفريغ من وجهة نظر جزء التحكم. 

س3: اكتب على شكل جدول معادلات تنشيط و تخميل مراحل متمن الأشغولة (1). 

س4: أكمل رسم دارة المعقب الكهريائي للأشغولة (1) على وثيقة الإجابة 2/1 صفحة 21/20. 

الجزء الثاني(8.5 ن) 
س5: أكمل مخطّط عداد الأقراص على وثيقة الاجابة 2/2 صفحة 21/21 باستعمال الدارة 5717490 . 
رك خ/خ م/م31: الشكل-1- صفحة 21/17. 

س6: ما هو دور الطابق 1؟ احسب قيمة المكثفة € للحصول على اشارة ترددها 1-4112 
س7: اعتمادا على متمن الأشغولة (32) صفحة 21/16» أعط رقم المرحلة 22. 

س8: حدد نوع القطبية للمحرك خ/خ ء ثم بالاعتماد على وثائق الصانع صفحة21/18 اوجد نمط التبديل . 
احسب عدد الخطوات في الدّورة »م إذا علمت أن عدد الأقطاب المغناطيسيّة للدوار هو28-2. 


س 9: 
٭ محوّل تغذية المعقب: تحمل لوحته الإشارتة المعلومات التاليّة: 100۸ , 220/2457 
س10: فسّر هذه المعلومات؟ ثم احسب القيم الاسميّة لشدّة التيّار في الأولي :1 و في الثانوي "مآ . 
« دراسة دارة تسخين أداة غلق العلب: الشكل-2- صفحة 21/17. 
* من أجل زاوية قدح 0-60 
س11: احسب شدة القیار المتوسطة ,رممج1 في الحمولة . 
س12: استنتج شدّة التيّار المتوسطةرمم رمآ في كل مقداح خلال دورة. 
س 13: اكمل رسم الاشارات (06)) +1 , )۵٥(‏ ببرومآ على ورقة الاجابة 2/2 صفحة 21/21. 
الجزء الثالث(5 ن) 
٭ دراسة دارة حماية شربط الغلق من التمزق: الشكل-3- صفحة 21/18. 
س14: ما هو دور كل من الطابق 1 والطابق2 ؟ 
س15: باستعمال العلاقات المعطاة احسب خطوۃ التبديل ¶ و التوثّر في كامل السّلم :ع۷ للدّارة 1714©. 
* لحماية الشّريط من التمزّق نضبط مدخل الطابق 1 في الكلمة الثنائيّة 85-1100. 
س16 أحسف.. ں۹۷ ماذا ٹل :هذه القيمة بالنسية للطايق 2 ؟ 
س17: أوجد القيّمة الحديّة لكل من ۷۸ و 19 التي تسبّب تآَثْر الترکیب الشكل-3- وتدخلّه للحماية. 
س18:استنتج قيمة شدّة التيار؟1 المسموح بها في طور المحرّك حتى لا يتمزّق الشربط. 
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وثيقة الإجاية 2/1 


ج1: التحليل الوظيفي التنازلي 43: 


ج4: دارة المعقب الكهربائي للأشغولة (1): 
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وثيقة الإجابة 2/2 


ج5: المخطط المنطقي لعداد الأقراص: 


نبضات العد 
الالال 
7210 
ج13: رسم الاشارات (12)0]1 و (21)06آ1 
Ve‏ 
IR‏ 
Irhy1‏ 
انتهى الموضوع الثاني 
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عناصر الإجابة 


الموضوع الاول 


ج1: متمن الأشغولة (3) ' اللصق " من وجهة نظر جزء التّحكم: 


ج2: جدول معادلات التنشيط و التخميل لمراحل الأشغولة(1)! التحؤيل ": 


اه 
X10‏ 
X11‏ 
X12‏ 
X13‏ 


X14 


ا | 


7142701 X20 


X10.X1.X103 
X11.g.d 
X11.g.d 


2722.28 


ہا ۔ 
e‏ 
X12 + X13 + X20‏ 
X14 + X200‏ 
X14 + X200‏ 


X10 + 0 


ج3: المعقب الكهربائي للأشغولة (1)' التحويل ": (على وثيقة الاجابة) 
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ج :4‏ - دورالدارة1: توليد إشارة الساعة( مولد نبضات ) 


- العبارة الحرفيّة ل 7 : 28,(.0 + +R,‏ ص).0,7 -:1 


ج5: - استنتاج ترديد العداد :١‏ لدينا: 
ترديد عداد طابق الآحاد: 10 ترديد عداد طابق العشرات : 3 
0 7۸۷ 
- العلاقة بین مدّة التأجيل + والذور ٦‏ : "307 - 7 ×۷ - ء 


تقبل الإجابة 3 ×7 ×۸۷ - |] 


ج6: قيمة المقاومة المتغیّرة:6 الموافقة لمدة تأجيل 105-:: لدينا 
ك۵ 7 
0,070 


1 =0,7.(P + R, + 2R, ).@ P -R, -2R, 


1 


Sy O A 4,7)10° =9,54KQ 
3x 7×22 07 


ج7 ريط مخطط المؤجّلة بعداد : (على وثيقة الاجابة) 


ج8: - دور الدارة 2860800 : مستبدل رقمي تمائلي ب 8 بيتات 


- شذة التيّار المرجعي :IREF‏ 0 كك ع 71 
REF‏ 
mA‏ 0 3 - 1 
REF TG‏ 
ا 255 
ج9:- شذة التيّار في كامل السلم 8+[: aer‏ 3 = 


255 
ےس ہر7‎ x 0,500 = 0,498 m4 
256 


00 5 7 
- قيمة ة القد LREF ٠‏ — 
يمة خطو: بديل 0 q E‏ 


0.50 
4 0,002 = 0,00195 - حت -ح 4 
256 
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ج0: العلاقة الحرفيّة بين ٭ںہ]1 و Vou‏ 
بتطبيق قانون العروات نجد: 
Xo 0‏ الح Vo‏ 
<lour‏ كا = Vour‏ 
ومنة: جوم [101- بون لاغ Vopr 2R;‏ 
ج11:- دور تركيب الذارة ۸072 : مقارن 
- العلاقة بين 7ںں۷ و و۷ : 
بتطبیق قانون العروات نجد: 
ں۷۱ 
ج12: حساب قیمة التوثّرا و۷ _ من أجل درجة الحرارة 0-14009: 


1 
> د ,۷ 
45 © 


7ت ا کے ٣‏ 
45 


ج13: قيمة N‏ الموافقة لدرجة الحرارة 140° = 0: 


Vur “107, =10 xq < N لدینا:‎ 


2 
N= Ent | 2002-٠١ و من‎ 
104 


3,11 
N = Ent ا‎ =155 0 - 1 (2 


ملاحظة: تقدر قيمة العدد "N‏ حسب عدد الارقام المستعملة بعد الفاصلة 
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ج14: دارة الاستطاعة للمحرك 1۷ : (على وثيقة الاجابة) 3 5 
ج15 : ۔الانزلاق £ للمحرك P, / 22 C, : M‏ حم > ۲/270 = ین 
0,75 
n= 1500 / 23,1410 |] tr/s |‏ 
n= 1430tr/min > ns=1500tr/min‏ 
۱۹ 0۰ 1500 7 وو 8 2ن 
قطا ای كك = HS‏ 
-عدد الاقطاب 20 للمحرك ۷( : 7 05 
ے9950 - پر کر 60 _ 
HS 1500‏ 
4 - بجر 
ج16: - الإقران المناسب لمقاومات التسخین مع الشّبكة: إقران مثلثي 025 
5ن 
- التبرير: لان کل مقاومة تشتغل ب “380۷ فتریظ بين طورين 0,25 
ج: شدة التّار 1 المارة في كل مقاومة: دل ف 
1 5 
5 ر 
500 0,25 
2 -- سس ے 7 
30 
ج18: شدة التيّار فی خط تغذية المقاومات: 
3.J‏ =1 0,5 
244--7 
025 
أو بطریقة ثانية : 29ن 
الاستطاعة الممتصٌة من طرف المقاومات: 7× 1,5- 0,5 ×3 - رط ×3-ط 
P 15x10‏ 
لدينا ۷3.]17.7۔- ۲ منه: 2.284- تے ک7 
3U ۵0 5 3 ١‏ 
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وثيقة الاجابة 


ج3: المعقب الكهربائي للأشغولة (1)' التحويل ": 


طابق العشرات طابق الآحاد Init‏ 30× 


ج4: دارة الاستطاعة للمحرك N‏ : 


5, 


و 
111 
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ريط التنشيط 
0,5 


الانتقالات 
006 
ريط 26200 
0,25 
مدخل 
التخمیل (×) 
0,25 


ريط التخميل 
0,25 
طابق الآحاد 
0,5 
طابق العشرات 
بوابة المخرج 
5 ,0 
الساعة 
0,25 


0,3 


2ن 


5ن 
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عناصر الإجابة العلامة 
الموضوع الثاني 9 


ج1: مخطط التحليل الوظيفي التنازلي ۸3(علی وثيقة الإجابة2/1) 


ج2: متمن الاشغولة(2) "الخلط و التفريغ" 


مرحلة 
+ 
انتقال 
0,25x5‏ 
الأشغولة 
+ 
نداء 
35 
جواب 
0,25 
ج3: جدول معادلات تنشيط و تخميل مراحل متمن الأشغولة (1): 
رقم المرحلة التنشیط التخمیل 
X13.X1+ X200 X10‏ 72 
X11‏ 4 10ھ X200‏ + 211-13 
X12‏ 74 مم ٢ X¥12-13+‏ 0,12512 
X11.N X11-13‏ 0 كر + X13‏ 
X13 + 0 2۸1241, 7512-3‏ 
X10 + X20 X11-13.X12-383 X13‏ 


ج4:المعقب الكهربائي للأشغولة(1) :(على وثیقة الاجابة 2/1) 


صفحة 6 من 10 


3as.ency-education.com 


الإجابة النموذجية لمادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا استثنائیة: 2017 


ج5: المخطط المنطقي لعداد الاقراص :( على وثيقة الاجابة 2/2) 


ج6: -دور الطابق1: توليد إشارة السّاعة بالبوابات 
خاب قمة افشکقتت) T=1/f=0,25s‏ , 1-220 


C=T/2,2R 
C= 0,25/2,2x2,2x10° =51.6uf 


ج7 رقة#المرحلة × هو: 321 ( 321×). 


ج8: نوع القطبية للمحرك ala‏ أحادي القطبيّة .(K1=1)‏ 
نمط التبديل :/يتم تغذية وشيعتين في كل نبضة اذن تبديل متناظر )K2=1(‏ 


ج9: - حساب عدد الخطؤات Npır = m.p.K1.K2:‏ 
ع/م Npr = 4x1x1x1=4‏ 


ج10: - تفسير المعلومات: 
ه 220۷ : التوئر الأولي الاسمي:)×:لا. 
ه ۷ 24 : التوتر الثانوي الاسمي * ول4 
٠ه‏ ۷۸ 100 : الاستطاعة الظاهريّة للمحوّل 5. 
- حساب القيّم الاسمية للتيارات: 
اد ر ولب اناك 3 


S10 
٭ فی الابتداث : 0454 = ںا‎ 
NU 20 في ااي‎ 

1 100 ک 
ad ٣‏ ,۰ 
في سیت Ny‏ 


ج11: شدة التيار المتوسطة في الحمولة IRmoy 5 Umax (1+cos0)/r.R‏ 
x )1+0,5(/3,14 x 56-2۸‏ 2201/2 = مسط 


ج: شدة التيار المتوسطة في كل مقداح ۱ 
كل مقداح ينقل خلال نصف دورة ان :2/رمسجآت رمھوکا 


3۸ إخدروم ظط 


ج رسم الاشارات (04)ه1 و (1)04رم1 :(على وثيقة الاجابة 2/2) 


صفحة 7 من 10 


71 علا للع - لو[ 305.611 


5ن 


5 ن 


0,5 ن 


5ن 


2ن 


5ن 
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ج4: دور كل طابق: 


6 الطابق ا مسفنل رشی اى دورد تحويل'القلمة التعافئة آ7 إلى قيبة اة يوون 
٠‏ الطابق2: مقارن تمائلي دوره مقارنة قیم التوثر VR‏ إلى القيمة المرجعيّة VOUT‏ . 


ج8 : ص حساب خطوة التبديل0: و q=‏ 
5 
07“ 77 = و 
+ حساب التوثر في کامل السلّم وع۷: 


x15 = 4,68757‏ 0,3125 = وجلا 


ج16: حساب VOUT‏ الموافق ل 0 ۸: 


Vour= 9.۷00 


Vour - 0,325 Na 3,757 


- تمثّل هذه القيمة التوئر المرجعي؛للظابق2 


ج17: اليم الحديّة ل م۷ و کا: 


ج: شدة التيار ج1: 


VR =VourT 
P= 405P 
4 
.ا‎ 
> تہ ق۔‎ 
2 


Ig = 31071 


=3x10° x0,60 x10 = 1,804‏ و7 


صفحة 8 من 10 


07 علا للع - لو[ 305.617 


0,5 
0,5 


0,5 
0,25 


0,5 
0,25 


0,5 
0,25 


0,25 


0,25 
0,25 


0,25 


0,25 


025 


0,25 


1ن 


5 ,1ن 


1ن 


1ن 


0,5 ن 
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ج1: التحليل الوظيفي التنازلي ۸3: 


07 حلا لع - ل[ 305.611 
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صفحة 9 من 10 


0,0 


التغذية 
0,25 


ربط أسلاك 
التنث 7 


3 


0,75 


الانتقالات 
0,125X4‏ 


ريط 200 × 
0,25 


ريط أسلاك 
التخميل 
0,75 


1ن 


5ن 
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ج5: المخطط المنطقي لعداد الاقراص : 
طابق الآحاد 
0,5 
24 
Qs 9 ©‏ :0 ٢ی‏ سس ہیس 
CLK CLK‏ نجرا 0,5 
500 الالال 
»>CLK‏ 00 
بوابة المخرج 
0,5 
ج 13: رسم الاشارات I(0)‏ و Irnyı(®t)‏ 
0,5 
0,5 


صفحة 10 من 10 


3as.ency-education.com 


5ن 


1ن 


